
Il box è fornito di ripiano interno per riporre le attrezzature. 
L’apertura del box si trova nella parte posteriore con anta a battente laterale con apertura verso l’esterno.
La chiusura del box è a doppia mappa. “Security®” viene fornito con i supporti e le staffe interne per 

l’alloggiamento comodo di qualsiasi modello di misuratore della velocità. 

Le misure del box Security® 500 sono: mm 1500 x mm 500 x mm 840; 

Il box viene installato su di una superficie piana costituita in cls armato (predisposta a cura dell’Ente) e sarà
ancorato a mezzo di tirafondi o barre filettate e fissato mediante idoneo prodotto di fissaggio.
I nostri box “Security®” rispettano e corrispondono alle norme di sicurezza imposte dalla vigente 
normativa. 

 
Il box nasce da un foglio unico di acciaio 20/10, ed è stato ideato per il
posizionamento comodo di qualsiasi misuratore di velocità approvato. 

E’ privo di spigoli vivi e non ha intelaiatura interna, per cui
in caso di impatto/urto tende ad accartocciarsi su se stesso assorbendo 
l’energia cinetica del veicolo che urta, il box subisce 
una deformazione dissipando in tal modo l’energia cinetica 
posseduta dal veicolo ed evitando così il pericolo di pezzi dispersi sulla 
carreggiata. 
Il box Security® è verniciato con polveri termoindurenti,
questo tipo di verniciatura è molto resistente grazie ad una notevole 
aderenza alle superfici, la procedura utilizza quasi esclusivamente 
polveri poliesteri, impiegate per prodotti che subiscono 
aggressioni atmosferiche e sono destinati all’esterno in quanto particolarmente
 resistenti ai raggi solari e agli agenti atmosferici. 

Il box “Security®” è ben visibile anche nelle ore notturne infatti è fornito
di dispositivo fotovoltaico con illuminazione lampeggiante a led, che si ricarica
con la luce del giorno e si attiva automaticamente nelle ore notturne, inoltre sul box trovano posto le pellicole
retroriflettenti applicate per rendere ulteriormente visibile la postazione.
Inoltre sul box sono applicate le pellicole indicanti il limite della velocità massima consentita e l’avviso del controllo della
velocità da parte della Polizia Locale. 

Per permettere l’utilizzo di misuratori di velocità bidirezionali nei due fianchi trovano posto le finestre di mm

200 x 150 protette da lastre in plexiglass antisfondamento da mm.10, mentre sulla parete anteriore (lato 
strada) ci sono le due finestre di mm. 180 x 130. Per prevenire eventuali atti di vandalismo a carico dei vetri, 
tutte le finestre sono dotate di chiusura protettiva con paratie a ghigliottina in alluminio da utilizzare 
quando nel box non è presente l’apparecchiatura di rilevazione. 
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